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HYDRT

UMWELTTECHNIK GMBH

BEZEICHNUNG Kindergarten Ernstbrunn
Gebaudeteil

Nutzungsprofil Kindergarten

Stralle Eleonorenweg 1a
PLZ/Ort 2115 Ernstbrunn
Grundstticksnr. 1103,1104

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB*: Der Helzwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefthrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebdudedquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: DerKiihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
auRenluflinduzierten Kihlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf Ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadralmeter Brutto-Grundfléche,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwdrmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Geb&ude bertcksichtigt. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste
des Heizk Is, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flaichenbezogener Defaultwert festgelegl.
Er entspricht der Halfte der mitlleren Inneren Lasten.

Baujahr 1960
Letzte Verdnderung Juli 1995
Katastralgemeinde Ernstbrunn
KG-Nr. 11032
Seehéhe 293 m
HWB*sk

EEB: Beim Endenerglebedarf wird zusétzlich zum Heizenergiebedarf der
Belriebsstrombedarf berticksichligt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss,

PEB: Der Primirenergiebedarf schliefit die gesamte Energie fUr den Bedarf im
Gebaude einschlieflich aller Vorkelten mit ein. Dieser weist einen ermeuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Antell auf. Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfakloren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamle dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemisslonen,
einschlieftlich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden tbliche Allokationsregeln unterstelll.

fgee : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaitens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wéarmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden nach Malgabe der NO GEEV 2008.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude HYDR®E

OiB OSTERREICHISCHES 0IB Richtlinie 6 : I N G E N I E u R E

b
INSTITUT FOR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011 UMWELTTECHNIK GMBH

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 487 m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,51 Wim?K
Bezugs-Grundflache 390 m? Heiztage 265d Bauweise mittelschwer
Brutto-Volumen 1.757 m? Heizgradtage 3589 Kd  Artder Liftung Fensterliftung
Gebaude-Hulifiiche 1.369 m? Norm-Auentemperatur  -14,3 °C Sommertauglichkeit

Kompaktheit (A/V) 0,78 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEK;-Wert 46,6
charakteristische Lénge 1,28 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?2a]
HWB* 32,2 kWh/mPa 61.255 34,9 kWh/m*a
HWB 58.732 120,6
WWWB 2.292 4,7
KB* 0,0 kWh/m?a 569 0,3 kWh/m’a
KB 6.481 13,3
BefEB
HTEBRH 14.548 29,9
HTEBww 10.195 20,9
HTEB 25.161 51,7
KTEB
HEB 86.186 177,0
KEB
BelEB 12.077 24.8
BSB 11.998 246
EEB 110.261 226,4
PEB 164.522 337,8
PEBn.em. 153.009 314,2
PEBem. 11.512 23,6
CO2
feee 1,19
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Firma Hydro-Ingenieure Umwelttechnikges.m.b.H.
Steiner LandstralRe 27a
Ausstellungsdatum 18.03.2014 3504 Krems-Stein
Giltigkeitsdatum 17.03.2024 Unterschrift

Geschéaftszahl 800814-P ) ;
P A
f

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kdnnen bei tatséchlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich Ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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HYDRO

Datenblatt GEQ I N G E N I E U R E

UMWELTTECHNIK GMBH

Kindergarten Ernstbrunn

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Ernstbrunn

HWB 121 fcee 1,19

Gebdudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 487 m? charakteristische Lange I 1,28 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  1.767 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,78 m-!
Gebaudehillflaiche Ag 1.369 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Bestandsplan, Juli 1995, Plannr. ER-9207-B-01
Bauphysikalische Daten: Bestandsplan, Juli 1995

Haustechnik Daten: Begehung, Dez 2013
Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Ernstbrunn
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 71.151 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q 15.481 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q¢ 11.385 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 11x Q; mittelschwere Bauweise 15.924 kWh/a
Heizwarmebedarf Q4 58.732 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 65.095 kWh/a
Luftungswéarmeverluste Q 14.162 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 11 X Q¢ 10.487 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q 14.801 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 53.969 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Flissiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung
Liftung: Fensterllftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebdudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wirmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ON B 8110-2 / ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 /ON H 5057 /ON H 5058 / ON H 5059 / ON
EN SO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information iber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bel Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fur die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast geman ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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Heizlast Abschatzung
Kindergarten Ernstbrunn

HYDRO

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Abschitzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr
Marktgemeinde
Hauptplatz 1

2115 Ernstbrunn

Tel.. 02576-2301-16

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-AulRentemperatur: -14,3 °C Standort: Ernstbrunn
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34,3 K beheizten Gebdudeteile: 1.756,93 m*
Gebaudehillflache: 1.369,03 m?
Bauteile Flach Wérmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
Che  Loeffiz. faktor  faktor
A u f ffh
[m*  [Wim? K] (11 ] [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 147,98 0,285 0,90 37,92
Erweiterung
ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 339,01 0,285 0,90 86,86
Bestand
AWO01 Auflenwand Erweiterung 127,62 0,365 1,00 46,56
AW02 AuRenwand Bestand 177,40 0,469 1,00 83,27
FE/TU Fenster u. Turen 90,03 1,975 177,84
EB01 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) 147,98 0,442 0,70 45,82
Erweiterung
EB02 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) 339,01 0,662 0,70 157,11
Bestand
Summe OBEN-Bauteile 486,99
Summe UNTEN-Bauteile 486,99
Summe Aullenwandflachen 305,02
Fensteranteil in Aufienwanden 22,8 % 90,03
Summe [WIK] 635
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 64

Transmissions - Leitwert L
Liftungs - Leitwert Ly
Gebdude-Heizlast Abschatzung

Flachenbez. Heizlast Abschétzung (487 m?)

Luftwechsel = 1,20 1/h

[WIK] 698,92
[WIK] 413,28

[KW] 38,1
[W/m? BGF] 78,34

Die Geb&ude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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HYDRO

Bauteile INGENIEURE

Kindergarten Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH

AW01  AuBenwand Erweiterung

bestehend von Innen nach Auken Dichte Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegelmauer 25 cm B 0,2500 0,240 1,042
steinopor® 700 EPS-F B 0,0600 0,040 1,500
Spachtelung B 0,0050 1,400 0,004
Kunstharzputz B 0,0030 0,700 0,004

Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,3330 U-Wert 0,36

AW02 AuRenwand Bestand
bestehend von Innen nach Auken Dichte Dicke A dl A

Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegelmauer 25 cm B 0,2500 0,580 0,431
steinopor® 700 EPS-F B 0,08600 0,040 1,500
Spachtelung B 0,0050 1,400 0,004
Kunstharzputz B 0,0030 0,700 0,004

Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,3330 U-Wert 0,47
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum Erweiterung
bestehend von AuBen nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Dammung B 0,1200 0,040 3,000
DE Decken: Betonhohlkérper m. Aufbeton 1.200 - 1.6 B 0,2500 0,800 0,313

Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,3700 U-Wert 0,28
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum Bestand
bestehend von AuBen nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Dammung B 0,1200 0,040 3,000
DE Decken: Betonhohlkérper m. Aufbeton 1.200 - 1.6 B 0,2500 0,800 0,313
Rse+Rsi =0,2 Dicke gesamt 0,3700 U-Wert 0,28
EBO1 erdanliegender Fuboden (<=1,5m unter Erdreich) Erweiterung
bestehend von Innen nach Auken Dichte Dicke A d/ A
Fliesen B 0,0100 1,300 0,008
Estrich B 0,0500 1,330 0,038
PAE-Folie B 0,0002 0,230 0,001
Warmedammung B 0,0800 0,040 2,000
Unterbeton B 0,1000 2,300 0,043
PAE-Folie B 0,0002 0,230 0,001
Rollierung B * 0,2500 0,700 0,357
Dicke 0,2404

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4904 U-Wert 0,44
EB02 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) Bestand
bestehend von Innen nach Auften Dichte Dicke A d/ A
Fliesen B 0,0100 1,300 0,008
Estrich B 0,0500 1,330 0,038
PAE-Folie B 0,0002 0,230 0,001
Warmeddmmung B 0,0500 0,040 1,250
Unterbeton B 0,1000 2,300 0,043
PAE-Folie B 0,0002 0,230 0,001
Rollierung B X 0,3200 0,700 0,457

Dicke 0,2104

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5304 U-Wert 0,66
Dicke ... wiarmetechnisch relevante Dicke
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], A[WImK)
*... Schicht zahit nicht zum U-Wert ~ F... enthélt Fléichenheizling B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN SO 6946
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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HYDRO
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Geometrieausdruck
Kindergarten Ernstbrunn

EG Grundform

Nr2 | a = 21,20 b = 6,98
) lichte Raumhshe = 3,06 + obere Decke: 0,37 => 3,43m
r BGF 147,98m? BRI 507, 56m?

Wand W1 72,72m* AW0l AubBenwand Erweiterung
Wand W2 23,94m? AWO1
Wand W3 72,72m?* AWO1

a Wand W4 23,94m? AWO1
Decke 147,98m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 147,98m? EBO1 erdanliegender Fuflboden (<=1,5m unter
3 i
[ |
h |
|
EG Rechteck
a = 12,90 b = 26,28
lichte Raumhéhe = 3,00 + obere Decke: 0,37 => 3,37m
BGFE 339,01m? BRI 1.142,47m?

Wand W1 88,56m2 AW02 AubBenwand Bestand
Wand W2 -43,47m? AW0l Aubenwand Erweiterung
Wand W3 88,56m? AW02 Aubenwand Bestand

w2 Wand W4 43,47m? AW02
Decke 339,01lm? AD0Z2 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 339,01m? EB02 erdanliegender Fullboden (<=1,5m unter
Nr 18 |
EG Bruttogrundfiiche [m?]: 486,99
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m®]: 1.650,03
Deckenvolumen EBO1
Flache 147,98 m? x Dicke 0,24 m = 35,57 m?
Deckenvolumen EB02
Flache 339,01 m? x Dicke 0,21 m = 71,33 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 106,90

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Liange Flédche
AW0l1 - EBO1 0,240m 56, 36m 13,55m?
[ 5 ; AW0l - EBO02 0,210m -12, 90m -2,71m?
B | AWO2 - EBO2 0,210m 65, 46m 13, 77m?
I i ,
? i lichte Raumhdhe I
! !
Dicke Fassadenstrelfen
Flache Fassadenstreifen ]
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka

v2013,120605 REPGEOM1 011 - Niedertsterreich Geschéftszahl 800814-P 18.03.2014 Seite 6



HYDRO
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Geometrieausdruck
Kindergarten Ernstbrunn

Gesamtsumme Bruttogescholfliche [m?]: 486,99
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?®]: 1.756,93
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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HYDRO
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Fenster und Tiiren
Kindergarten Ernstbrunn

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs zZ amsc
m m m2  WmK  Wim?K  WimK  m?  WimK  [WIK]
B | PriifnormmaRf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 1,30 1,90 0,090 1,23 1,72 0,61
1,23
N
B T EG AWo1 3 31,15x1,66 1,15 1,66 573 1,30 1,90 0,080 3,45 1,88 10,78( 0,61 0,75 1,00 0,00
B EG AW02 1 T1200x248 2,00 248 4,96 3,47 2,20 10,91| 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG Awo02 1 T2 Brandschutztiir 1,03 248 2,55 2,50 6,39| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T EG AWO02 5 21,16x0,84 1,16 0,84 487 130 1,90 0,080 276 1,84 8,97 0,61 0,75 1,00 0,00
B T EG AWO02 4 3115x1,66 1,15 1,66 7,64 1,30 1,80 0,080 4,60 1,88 14,38( 0,61 0,75 1,00 0,00
14 25,76 14,28 51,43
(o]
EG AWO01 2 T3 Nebentir 1,60 246 7,87 2,50 19,68| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T EG AWO02 3 4163x214 1,63 2,14 10,46 1,30 1,90 0,090 7,35 1,74 18,22 0,61 0,75 1,00 0,00
5 18,33 7,36 37,90
S
B T1 EG AW 2 4163x2/14 1,63 2,14 6,98 1,30 1,90 0,090 4,90 1,74 12,15 0,61 0,75 1,00 0,00
B EG AWO02 2 T3 Nebentiir 1,60 246 7,87 6,30 2,50 19,68 0,62 0,75 1,00 0,00
B T EG AWO02 2 4163x2,14 163 214 6,98 1,30 1,90 0,090 4,90 1,74 12,15/ 0,61 0,75 1,00 0,00
B T EG AW02 2 5272x2/14 2,72 214 11,64 1,30 1,90 0,090 8,51 1,71 19,87 0,61 0,75 1,00 0,00
8 33,47 24,61 63,85
w
EG AWO01 1 T4 Nebeneingang 1,80 2,04 3,67 2,57 2,50 9,18| 0,62 0,75 1,00 0,00
T EG AWO1 2 11,03x0,89 1,03 089 1,83 1,30 1,90 0,080 1,03 1,85 3,39| 0,61 0,75 1,00 0,00
B Ti EG AWO1 2 4163x214 1,63 214 6,98 1,30 1,90 0,090 4,90 1,74 12,15| 0,61 0,75 1,00 0,00
5 12,48 8,50 24,72
Summe 32 90,03 65,97 177,90

Ug... Uwert Glas  Uf.. Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient  Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung  fs... Verschattungsfaktor

Typ... PrifnormmaBtyp B... Fenster gehdrt zum Bestand des Gebaudes

z... Abminderungsfakt. fiir bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil
Kindergarten Ernstbrunn

HYDRO

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Bezeichnung Rb.re Rb.li m Rb.ob Rb.umAnteil| Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Spr.V-Spr. Spb. |Bezeichnung - Glas/Rahmen
m m % [Anz. m Apz. m |Anz. Anz. m

11,03x0,89 0,120 0,120 0,120 0,120 44 Kunststoff-Hohlprofil 3
Kammern

21,16 x 0,84 0,120 0,120 0,120 0,120 43 Kunststoff-Hohlprofil 3
Kammern

31,15x1,66 0,120 0,120 0,120 0,120 40 1 0,100 Kunststoff-Hohlprofil 3
Kammern

41,63x214 0,120 0,120 0,120 0,120 30| 1 0,100 Kunststoff-Hohlprofil 3
Kammern

5272x2,14 0,120 0,120 0,20 0120 27| 1 0100 1 0,140 ﬁunslstoff—Hoh!prom 3

ammern

Typ 1 (T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststofi-Hohlprofil 3
Kammern

Rblire,ob,u ..... Rahmenbreite links rechts,oben, unten [m] Anteil [%] ...... Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Spr. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. ...... Sprossenbreite [m]

Pfh. ...... Pfostenbreite [m] V-Spr. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... PriifnormmaBityp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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HYDRO

Monatsbilanz Standort HWB I N G E N I E U R E

Kindergarten Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMEH
Standort: Ernstbrunn

BGF [m?] = 486,99 LT[W/K]= 698,92 Innentemp.[°C]= 20

BRI[m® = 1.756,93 Ly[W/K]= 152,24 gih [W/im?] = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- W#rme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-
Auflen- warme- wirme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -2,16 11.523 2528 14.051 1.603 529 2.133 0,15 1,00 11.921
Februar 28 -0,23 9.501 2.006 11.507 1.431 855 2.286 0,20 1,00 9.226
Marz 31 3,66 8.496 1.864 10.359 1.603 1.235 2.839 0,27 0,99 7.541
April 30 8,42 5.825 1.263 7.088 1.546 1.475 3.021 0,43 0,97 4.150
Mai 31 13,12 3.579 785 4.364 1.603 1.791 3.395 0,78 0,87 1.419
Juni 30 16,22 1.901 412 2.314 1.546 1.702 3.247 1,40 0,64 20
Juli 31 17,92 1.081 237 1.318 1.603 1.744 3.347 2,54 0,39 0
August 31 17,45 1.324 290 1.615 1.603 1.675 3.278 2,03 0,47 0
September 30 13,91 3.067 665 3.732 1.546 1.395 2.941 0,79 0,86 926
Oktober 31 8,67 5.890 1.292 7.181 1.603 1.056 2.659 0,37 0,98 4.571
November 30 3,36 8.375 1.816 10.190 1.646 573 2.119 0,21 1,00 8.077
Dezember 31 -0,37 10.591 2323 12914 1.603 432 2.035 0,16 1,00 10.881
Gesamt 365 71.151 15.481 86.632 18.837 14.463 33.299 58.732

nutzbare Gewinne: 15.924 11.385 27.309

HWB pgr= 120,60 kWh/m?a
HWB BRI = 33,43 kWh/m?3a

Ende Heizperiode: 02.086.
Beginn Heizperiode: 08.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Kindergarten Ernstbrunn

HYDROT
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Standort: Referenzklima

BGF [m* = 486,99 LT[W/K]= 698,92 Innentemp.[°C]= 20
BRI[m®* = 1.756,93 Lv[W/K]= 152,24 gih [W/m? = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz- \Wérme-
AuRen- warme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°‘C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 11.196 2456 13.651 1.603 586 2.200 0,16 1,00 11.455
Februar 28 0,73 9.051 1911 10.962 1.431 928 2.359 0,22 1,00 8.611
Méarz 31 4,81 7.899 1.733 9.631 1.603 1.280 2.883 0,30 0,99 6.775
April 30 9,62 5.223 1.133 6.356 1.546 1.450 2.996 0,47 0,96 3.471
Mai 31 14,20 3.016 662 3.678 1.603 1.757 3.360 0,91 0,82 938
Juni 30 17,33 1.344 291 1.635 1.546 1.683 3.229 1,97 0,48 74
Juli 31 19,12 458 100 558 1.603 1.758 3.361 6,02 0,17 1
August 31 18,56 749 164 913 1.603 1.651 3.254 3,56 0,28 7
September 30 15,03 2.501 542 3.043 1.546 1.413 2.958 0,97 0,79 698
Oktober 31 9,64 5.387 1.182 6.569 1.603 1.099 2.703 0,41 0,98 3.934
November 30 4,16 7.971 1.728 9.699 1.546 623 2.169 0,22 1,00 7.538
Dezember 31 0,19 10.301 2.260 12.561 1.603 492 2.096 0,17 1,00 10.468
Gesamt 365 65.095 14162 79.257 18.837 14.730 33.567 53.969
nutzbare Gewinne: 14.801 10.487 25.288
HWB gge= 110,82 kWh/m?a
HWB gr = 30,72 kWh/m?a
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Kihlbedarf Standort

Kindergarten Ernstbrunn

HYDROT

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Standort: Ernstbrunn

BGF [m? = 486,99 LT[W/K]= 698,92 Innentemp.[°’C]= 26
BRI [m* = 1.756,93 gic [W/m?] = 7,50 fcorr = 1,40
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- WA&rme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kihl-
Aulen- wirme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -2,16 12.029 3.212  15.241 3.207 7086 3912 0,26 0,99 0
Februar 28 -0,23 10.119 2.601 12.721 2.861 1.141 4002 0,31 0,99 0
Méarz 31 3,66 9.542 2.548 12.090 3.207 1.647 4854 040 0,98 0
April 30 8,42 7.265 1.918 9.183 3.092 1.967 5.059 0,55 0,94 0
Mai 31 13,12 5.503 1.469 6.973 3.207 2.389 5595 0,80 0,86 0
Juni 30 16,22 4,042 1.067 5.109 3.092 2.269 5.360 1,05 0,76 1.637
Juli 31 17,92 3.451 921 4372 3.207 2.325 5.532 1,27 0,68 2.462
August 31 17,45 3.651 a75 4,626 3.207 2.233 5.440 1,18 0,71 2176
September 30 13,91 5.000 1.320 6.319 3.092 1.860 4952 0,78 0,87 207
Oktober 31 8,67 7.401 1.976 9.377 3.207 1.407 4614 0,49 0,96 0
November 30 3,36 9.360 2.470 11.830 3.092 765 3.856 0,33 0,99 0
Dezember 31 -0,37 11.263 3.007 14.270 3.207 576 3.782 0,27 0,99 0
Gesamt 365 88.626 23.485 112111 37.673 19.283 56.957 6.481
KB = 13,31 kWh/m?a
KB = 13.309 Wh/m?a
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HYDRT

AufBen induzierter Kiihlbedarf I N G E N I E U R E

Kindergarten Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH
Standort: Referenzklima
BGF [m* = 486,99 LT[W/K]= 698,92 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m?* = 1.756,93 gic [Wim?] = 7,50 fcorr = 1,40

Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-  Klhl-

Aufien- wirme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

.Jénner 31 -1,63 11.760 1.058 12.818 0 795 795 0,06 1,00 0
Februar 28 0,73 9.750 877 10.627 0 1.238 1.238 0,12 1,00 0
Mérz 31 4,81 9.052 814 9.866 0 1.707 1.707 017 1,00 0
April 30 9,62 6.771 609 7.380 0 1.933 1933 0,26 1,00 0
Mai 31 14,20 5.041 454 5.494 0 2.342 2342 043 0,98 0
Juni 30 17,33 3.584 322 3.907 0 2.244 2244 0,57 0,95 0
Juli 31 19,12 2.939 264 3.203 0 2.344 2344 073 0,80 0
August 31 18,56 3.178 286 3.464 0 2.201 2.201 0,64 0,93 0
September 30 15,03 4,535 408 4.943 0 1.883 1.883 0,38 0,99 0
Oktober 31 9,64 6.988 629 7.617 0 1.466 1466 0,19 1,00 0
November 30 4,16 9.028 812 9.841 0 831 831 0,08 1,00 0
Dezember 31 0,19 11.025 992  12.017 0 657 657 0,05 1,00 0
Gesamt 365 83.651 7.527 91177 0 19.641 19.641 0

KB*= 0,00 kWh/m3a
KB*= 0,00 Wh/m®a
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HYDRT

RH-Eingabe lNGENIEURE

Kindergarten Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH
Raumheizung

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung geb&udezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 90°/70°

Regelfahigkeit Heizk&rper-Regulierungsventile von Hand betatigt

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge Kkonditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen  Ja 1/3 Ja 26,20 75

Steigleitungen Ja 1/3 Ja 38,96 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 272,71

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung Standort nicht konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Flissiger oder gasférmiger Brennstoff Heizgerat Standardkessel
Energietrager Gas

Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel vor 1978
Nennwarmeleistung 33,12kW  Defaultwert

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems k 0,75% Fixwert

Kessel bei Volllast 100%

r

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht MNio0% = 820% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mpe.q00% = 81.3%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung AbbpPy = 1,9% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 63,99 W Defaultwert
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HYDRT
WWB-Eingabe ING ENIEURE

Kindergarten Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebaudezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung [ndividuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 12,06 75
Steigleitungen Ja 1/3 Nein 19,48 100
Stichleitungen Ja 113 23,38 Material Stahl 2,42 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflange kenditioniert [%]
Verteilleitung Ja 1/3 Nein 11,086 75
Steigleitung Ja 1/3 Nein 19,48 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen 682 | Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 312 kWh/d Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Zirkulationspumpe 31,29 W Defaultwert
Speicherladepumpe 73,61 W Defaultwert
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X2 AST /oY - B

HYDRO
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Empfehlungen zur Verbesserung
Kindergarten Ernstbrunn - Sanierung

Gebaudehiille

- Dammung oberste Decke
Das Dammen der obersten GeschofRdecke ist einfach und kostenguinstig. Es spart sofort Energie und
erhéht den Wohnkomfort.
Die Investitionskosten im Vergleich zu anderen ModernisierungsmafRnahmen sind sehr niedrig und
kénnen Uber geférderten Althaussanierungskredite gunstig finanziert werden. Nach wenigen Jahren
hat sich der Aufwand gelohnt, da die j&hrliche Einsparung zwischen 20 und 30 Prozent liegt.

- Ddmmung erdberiihrter Boden

Haustechnik
- Einbau eines Regelsystems zur Optimierung der Warmeabgabe
- Heizungstausch (Nennwirmeleistung optimieren)
- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung / hydraulischer Abgleich ‘I
- Errichtung einer thermischen Solaranlage 4. ? 8 f‘@{_ v. 2004
- Optimierung der Betriebszeiten i

- Optimierung der Beleuchtung

Schlussbhemerkung
Dammung der obersten Geschoflidecke mit 20 cm Warmedammplatten

Im Anhang des Energieausweises Ist anzugeben (OIB 2011): Empfehlung von MaBnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmafig ist.
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HYDRTO

Vergleich Ist-Zustand mit Planung 1 INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Objekt
Eleonorenweg 1a
2115 Ernstbrunn

Ansprechpartner
Horst Gangl|
Marktgemeinde
Hauptplatz 1
2115 Ernstbrunn
02576-2301-16

Datum
18.03.2014

Heizenergie oS

Gl A '

Raumwarme und Warmwasser

CO2 Emission M
58,3 62,6

kafm’a

Legende
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HYDRG

Einsparpotenzial INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Wirmeverluste
Warmeddmmung Al
. ] 77 : | k\“wl11za

Laftung

o~

kWhim*a
Heiztechnik o
¥ P KWhiia

Warmegewinne

Solargewinne —=3
Fenster

(J e o « P b
1S - NS = [
kKWhim?*a

Solaranlage
thermisch
X, ey =L kWhim?a

Photovoltaiksystem

kWhinm‘a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
v2013,120605 REPGEQOMAT2 o011 - Niederdsterreich 18.03.2014 Seite 2



HYDRG

Energiebilanz INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Gebdudedaten Klimadaten

Brutto Grundflache 487 m? Klimaregion N

Beheiztes Brutto-Volumen 1.777 m® Seehbhe " 293 m

Charakteristische Ldnge Ic 1,30 m Heizgradtage 12/20 3589 Kd

LEK-Gebdudekonstante Ce 1.534 Heiztage 265 d
Norm-AuRentemperatur -14,3 °C
Soll-lInnentemperatur 20 °C

Raumwirme und Warmwasser Bedarf Bedarf
berechnet mit Normnutzung kWh/a kWh/a
Ei Wérmeddmmung 71.326 64.162
Liiftung 15.481 15.481
@ Solargewinne Fenster 11.400 11.226
Innere Gewinne 15.938 156.779
Heizwirmebedarf 58.880 52035
Heiztechnik 25.157 23.202
Warmwasser 2.292 2.292
m Solar aktiv nutzbar
Heizenergiebedarf 86.330 77.529
@] Photovoltaiksystem

Kiihlbedarf 6.431 6.336

Raumlufttechnik

Beleuchtung 12.077 12.077
Betriebsstrombedarf 11.998 11.998
Endenergiebedarf 110.405 101.605
@ CO2 Emission 30.489 kg/a 28.412 kgla
Primérenergiebedarf 164.690 154.389

Gebaudeheizlast 38,2 kW 35,8 kW
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HYDRT

Warmeverluste INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

25000¢

200001

- Fenster
- Liftungsverlusie

- EBOZ2

15000 ¢
a
100001
[ 1ST-Zustand [J] Verbesserungskonzept
Gereiht nach Warmeverluste IST-Zustand kWh/a
Fenster 18.106 — 18.106
EB02 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter 15.995 —>» 15.995
Luftungsverluste 15.480 —» 15.480
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. 8.843 —>» 3.649
AWO02 AuRenwand Bestand 8.666 —» 9.291
AWO01 AuRenwand Erweiterung 4711 — 5.034
EBO1 erdanliegender Fuliboden (<=1,5m unter 4665 —» 4.665
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. 3.860 — 1.593
Ergebnis kWh/m?*a
HWB Heizwarmebedarf 1209 — 1069
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