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Energieausweis fiir Sonstige Gebaude HYD st

OiB OSTERREICHISCHES (0]]:] Rich.ilinie 6 l N G E N I E u R E

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011 UMWELTTECHNIK GMBH

BEZEICHNUNG Bauhof Ernstbrunn

Gebdaudeteil Baujahr 1930
Nutzungsprofil Sonstige Gebdude Letzte Veranderung Mai 1997
Strale Katastralgemeinde Ernstbrunn
PLZ/Ort 2115 Ernstbrunn KG-Nr. 11032
Grundstiicksnr. Seehdhe 293 m

SPEZIFISCHE KENNWERTE
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Fir Sonstige Gebaude wird abweichend zu den
Vorschriften fiir Wohngeb&ude und Nicht-Wohngeb&ude
C keine Effizienzskala angegeben.
D
E
F
(."'1‘:

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU (iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach Malgabe der NO GEEV 2008.
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Energieausweis fiir Sonstige Gebdude

"
o I a OSTERREICHISCHES

INSTITUT FOR BAUTECHNIK

QIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

HYDRG
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

BAUTEIL Zustand u
WIm?K

Wande gegen Aulenluft

AWO01 AuRenwand bestehend 1,29
Wande gegen unbeheizte Gebaudeteile

IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum bestehend 1,16

IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum neu bestehend 1,09
Decken und Dachschrigen jewells gegen AuRenluft und gegen Dachraume (durchliiftet oder ungeddmmt)

AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum bestehend 0,48
Decken gegen unbeheizte Geb&udeteile

EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) bestehend 2,90
Fenster, Fenstertiiren, verglaste Tiiren jeweils in Nicht-Wohngeb&duden (NWG) gegen AuRenluft

2,00x2,10 bestehend 2,50

1,39x 1,97 bestehend 2,50

2,13 x 0,75 bestehend 2,50
Ttliren unverglast gegen unbeheizte Gebdudeteile

Tar bestehend 2,50
Tiiren unverglast gegen Aufienluft

Tor bestehend 3,00

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerln Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH
Steiner Landstralle 27a

Ausstellungsdatum 13.03.2014 3504 Krems-Stein

Gliltigkeitsdatum 12.03.2024 Unterschrift 0 A
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HYDRGT

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Datenblatt GEQ
Bauhof Ernstbrunn

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Ernstbrunn

HWB 451 fGee 3,84

Gebidudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 333 m? charakteristische Lange I 1,19 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 1246 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,84 m™
Gebaudehllflache Ag 1.047 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichprojekt, Mai 1997, Plannr. 3377
Bauphysikalische Daten: Einreichprojekt, Mai 1997

Haustechnik Daten: Begehung , Dez 2013
Ergebnisse am tatséchlichen Standort: Ernstbrunn
Transmissionswarmeverluste Q 1 152.596 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q, 10.575 kWh/a
- Solare Warmegewinne passiv 11X Q¢ 4.851 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv Nx Q| mittelschwere Bauweise 8.414 kWh/a
Heizwarmebedarf Qp 149.905 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 139.607 kWh/a
Laftungswarmeverluste Qy 9.674 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q¢ 4.635 kWhl/a
Innere Warmegewinne passiv 11x Q _ 8.065 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 136.582 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung:  Fliussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liiftung: Fensterltiftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN 1SQ 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberilhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebéudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wirmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 /ON H 5057 /ON H 5058 /ON H 5059 /ON
EN SO 13790 /ON ENISO 13370 /ON EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 /OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information tber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemat ONORM H 7500 erstellt werden.
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Heizlast Abschéatzung
Bauhof Ernstbrunn

HYDRT

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Abschitzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr
Marktgemeinde
Hauptplatz 1

2115 Ernstbrunn

Tel: 02576-2301-16

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-AuBentemperatur: -14,3 °C Standort: Ernstbrunn
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 343 K beheizten Gebiudeteile: 1.245,83 m?
Gebaudehiillflache: 1.047,14 m?
Bauteile Flach Warmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
SN2 kpetfiz. faktor  faktor
A U f ffh
[m?) [W/m? K] [1] [1] [WIK]

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 332,66 0478 0,90 143,22
AWO01 Aufenwand 223,27 1,292 1,00 288,36
FE/TU Fenster u. Tiren 69,50 2,670 185,58
EBO1 erdanliegender Fullboden (<=1,5m unter Erdreich) 332,66 2,897 0,70 674,59
IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum 62,14 1,161 0,70 50,560
IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum neu 26,91 1,086 0,70 20,45

Summe OBEN-Bauteile 332,66

Summe UNTEN-Bauteile 332,66

Summe Aulenwandflachen 223,27

Summe Innenwandflachen 89,05

Fensteranteil in Aulenwéanden 22,2 % 63,80

Fenster in Innenwanden 5,70
Summe [WIK] 1.363
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 136
Transmissions - Leitwert L; [WIK] 1.498,96
Liftungs - Leitwert Ly, [W/K] 282,31
Gebéaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kKW] 61,1
Flichenbez. Heizlast Abschétzung (333 m?) [W/m? BGF] 183,67

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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HYDRG

Bauteile |NGEN|EURE

AWO01 AuBenwand
bestehend von Innen nach AuRen Dichte Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 1,000 0,015
Vollziegelmauerwerk B 0,4000 0,700 0,571
Aussenputz B 0,0250 1,400 0,018
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4400 U-Wert 1,29
IWO01 Wand zu sonstigem Pufferraum
bestehend von Innen nach Auf?en Dichte Dicke A di/ A
Innenputz B 0,0150 1,000 0,015
Vollziegelmauerwerk B 0,4000 0,700 0,571
Innenputz B 0,0150 1,000 0,015
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4300 U-Wert 1,16
IWo02 Wand zu sonstigem Pufferraum neu
bestehend von Innen nach Auen Dichte Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0100 1,000 0,010
Hochlochziegelmauer 30 cm B 0,2500 0,390 0,641
Innenputz B 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2700 U-Wert 1,09
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
bestehend von Auften nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Heraklith C (2,5 cm) B 0,0250 0,080 0,313
Schalung B 0,0250 0,120 0,208
Folie B 0,0001 0,170 0,001
Warmedammung B 0,0500 0,040 1,250
Gipskartonplatten B 0,0125 0,210 0,060
Gipskartonplatten B 0,0125 0,210 0,060
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,1251 U-Wert 0,48
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach Auften Dichte Dicke A d/ A
Betonboden B 0,1000 1,330 0,075
Unterbeton B 0,1500 1,500 0,100
Rollierung B * 0,3000 0,700 0,429
Dicke 0,2500
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5500 U-Wert 2,90
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], AWImK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert ~ F... enthélt Fldchenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo .., oberer Grenzwert laut ONORM EN SO 6946
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
Bauhof Ernstbrunn

HYDRG
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

EG Grundform

er | a = 8,09 b = 39,29
‘ ! lichte Raumhshe = 3,37 + obere Decke: 0,13 => 3,50m
r BGF 317,86m? BRI 1.110,94m*
Wand W1 28,28m? AW01l Aubenwand
i Wand W2 84,83m? AWO1
| Teilung 15,02 x 3,50 (Ladnge x Hohe)
a 52,50m? IW01l Wand zu sonstigem Pufferraum
Wand W3 28,28m? IW0l Wand zu sonstigem Pufferraum
| Wand W4 137,32m? AW0l Aubenwand
- Decke 317,86m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
< b =| Boden 317,86m? EB01 erdanliegender FuBboden {<=1,5m unter
EG Rechteck
Nl’ 18 a= 3,70 b 4,00
lichte Raumhséhe = 3,37 + obere Decke: 0,13 => 3,50m
BGF 14,80m?* BRI 51,73m?
Wand W1 13,98m2? AW01l AuBenwand
Wand W2 -12,93m? IWO0l Wand zu sonstigem Pufferraum
Wand W3 13,98m? IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum neu
Wand W4 12,93m? IW02
Decke 14,80m? ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 14,80m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
i 2: 332,66
EG Summe EG Bruttogrundfliche [m?]: ¥
EG Bruttorauminhalt [m*]: 1.162,67
Deckenvolumen EBO1
Fldche 332,66 m* x Dicke 0,25 m = 83,16 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 83,16
Fassadenstreifen - Manuelle Eingabe
Wand Boden Dicke Lange Flache
AW01l - EBO1 0,250m 90, 67m 22, 67m?
1
)
\
: lichte Raumhthe
i
Dicke Fassadanstralfen
Flache Fassadenstreifen
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
Bauhof Ernstbrunn

Gesamtsumme Bruttogeschoffliche [m?]: 332,66
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 1.245,83

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Fenster und Tiiren
Bauhof Ernstbrunn

HYDRG

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Ug... Uwert Glas

UF... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung

Typ... Prifnormmaltyp
z... Abminderungsfakt. flir bewegliche Sonnenschutzeinricht.
Abminderungsfaktor 1,00 ...

keine Verschattung

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient  Ag... Glasfliche
fs... Verschattungsfaktor

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebéudes
amsc... Param, zur Bewerl, der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Fldche Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m2 WmK WmK  WmK  m*  WmK  [WIK]
N
EG AW01 7 213x075 213 075 1118 7.83 2,50 27,96| 0,62 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 1 2,00x210 2,00 2,10 4,20 2,94 2,50 10,50| 0,62 0,75 1,00 0,00
EG AWO01 2 Tor 340 3,18 21,62 3,00 64,87| 062 0,75 1,00 0,00
10 37,00 10,77 103,33
0
B EG Iwo1 1 Tir 085 2,00 1,70 2,50 298| 062 075 1,00 0,00
1 1,70 0,00 2,98
S
EG AW01 5 2,13x0,75 213 075 7,99 5,59 2,50 19,97| 062 0,75 1,00 0,00
EG AWO01 1 Tor 3,53 3,00 10,59 3,00 31,77| 062 0,75 1,00 0,00
EG W01 2 Tur 1,00 2,00 4,00 2,50 7,00[ 0,62 0,751,00 0,00
8 22,58 5,69 58,74
w
B EG AWo1 3 1,39x197 139 1,97 8,21 5,75 2,50 20,54| 0,62 0,75 1,00 0,00
3 8,21 5,75 20,54
Summe 22 69,49 22,11 185,59
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HYDRG

Monatsbilanz Standort HWB I N G E N I E u RE

Bauhof Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH
Standort: Ernstbrunn
BGF [m?] = 332,66 LT[W/K]= 1.498,96 Innentemp.[*C]= 20
BRI[m? = 1.245,83 Lyv[W/K]= 104,00 gih [W/m? = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-
AuBen- warme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,16 24,714 1.727  26.441 742 173 915 0,03 1,00 25,526
Februar 28 -0.23 20.376 1371 21.746 671 283 954 0,04 1,00 20.795
Mérz 31 3,66 18.220 1.273  19.493 742 413 1.155 0,06 1,00 18.342
April 30 8,42 12.492 863 13.355 719 524 1.243 0,09 0,99 12123
Mai 3 13,12 7.676 536 8.212 742 665 1.408 0,17 0,97 6.841
Juni 30 16,22 4078 282 4,359 719 654 1.373 0,31 0,93 3.086
Juli 31 17,92 2.318 162 2.480 742 664 1.407 0,57 0,83 1.317
August 31 17,45 2.840 198 3.038 742 597 1.340 0,44 0,88 1.862
September 30 13,91 6.577 454 7.032 719 482 1.201 0,17 0,97 5.862
Oktober 31 8,67 12.631 882 13.514 742 348 1.090 0,08 0,99 12.430
November 30 3,36 17.961 1.240 19.201 719 186 904 0,05 1,00 18.299
Dezember 31 -0,37 22.713 1.587 24.300 742 137 879 0,04 1,00 23.422
Gesamt 365 152.596 10.575 163.171 8.742 5126 13.868 149.905
nutzbare Gewinne: 8.414 4851 13.266

HWB ggr= 450,63 kWh/m?2a
HWB ggr = 120,33 kWh/m®a

Dauer Heizperiode; 365 Tage

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Monatsbilanz Referenzklima HWB

Bauhof Ernstbrunn

HYDRT
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Standort: Referenzklima
332,66

BGF [m?] =

BRI[mf]= 1.24583

LT [WIK] =
Lv [W/K] =

1.498,96 Innentemp.[°C]
104,00

1]

20
3,75

qih [W/m?]

Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare  Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Warme-
Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 24.011 1678 25.688 742 195 937 0,04 1,00 24752
Februar 28 0,73 19.411 1306 20.716 671 307 977 0,05 1,00  19.741
Mérz 31 4,81 16.940 1184 18.124 742 428 1.170 0,06 1,00 16.958
April 30 9,62 11.203 774 11.976 719 515 1.234 0,10 099 10.755
Mai 31 14,20 6.468 452 6.920 742 652 1.395 0,20 0,97 5.573
Juni 30 17,33 2.882 199 3.081 719 647 1.366 0,44 0,88 1.883
Juli 31 19,12 981 69 1.050 742 670 1.412 1,35 0,56 256
August 31 18,56 1.606 112 1.718 742 589 1.331 0,77 0,74 728
September 30 15,03 5.364 370 5734 719 488 1.207 0,21 0,96 4572
Oktober 31 9,64 11.554 807  12.361 742 362 1.105 0,09 099  11.265
November 30 4,16 17.095 1.181 18.276 719 202 920 0,05 1,00 17.358
Dezember 31 0,19 22.093 1.544 23.636 742 156 898 0,04 1,00 22739
Gesamt 365 139.607 9.674 149.281 8.742 5210 13.953 136.582
nutzbare Gewinne: 8.065 4635 12.699
HWB ggg= 410,58 kWh/m?a
HWB gr| = 109,63 kWh/m?3a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Kiihlbedarf Standort INGENIEURE

Bauhof Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH
Standort: Ernstbrunn
BGF [m*= 332,66 LT[W/K]= 1.498,96 Innentemp.[°C]= 26
BRI[m% = 1.245,83 gic [W/m?] = 7,50 fcorr = 1,40
Manate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wirme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kuhl-
AuBen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kKWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,16 28.405 2.194  30.599 1.485 231 1.716 0,06 1,00 0
Februar 28 -0,23 23.895 1.777 25672 1.341 377 1.718 0,07 1,00 0
Marz 31 3,66 22.531 1.740 24272 1.485 551 2.036 0,08 0,99 0
April 30 8,42 17.156 1.310 18.466 1.437 699 2136 0,12 0,99 0
Mai 31 13,12 12.995 1.004 13.998 1.485 887 2372 017 0,97 0
Juni 30 16,22 9.545 729 10.274 1.437 872 2309 0,22 0,96 0
Juli 31 17,92 8.148 629 8.778 1.485 886 2.371 0,27 0,94 0
August 31 17.45 8.621 666 9.287 1.485 796 2.281 0,25 0,95 0
September 30 13,91 11.806 901 12.707 1.437 643 2,080 0,16 0,98 0
Oktober 31 8,67 17.476 1.350 18.826 1.485 464 1.949 0,10 0,99 0
November 30 3,36 22102 1.687 23.789 1.437 248 1.685 0,07 0,99 0
Dezember 31 -0,37 26.595 2.054 28.649 1.485 182 1.667 0,06 1,00 0
Gesamt 365 209.274 16.043 225.317 17.484 6.835 24.319 0

KB= 0,00 kWh/m3a
KB= 0,00 Wh/m?a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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HYDRG

AufBen induzierter Kiihlbedarf I N G E N I E U R E

Bauhof Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH
Standort: Referenzklima
BGF [m* = 332,66 LT[W/K]= 1.498,96 Innentemp.[°’C]= 26
BRI[m* = 1.245,83 gic [W/m?] = 7,50 fcorr = 1,40

Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kihl-

Aulen- wéarme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Jénner 31 -1,53 27.769 723  28.492 0 260 260 0,01 1,00 0
Februar 28 0,73 23.022 599 23.622 0 409 409 0,02 1,00 0
Maérz 31 4,81 21.374 556 21.930 0 571 571 0,03 1,00 0
April 30 9,62 15.989 416  16.405 0 687 687 0,04 1,00 0
Mai 31 14,20 11.902 310 12212 0 870 870 0,07 1,00 0
Juni 30 17,33 8.463 220 8.683 0 863 863 0,10 0,99 0
Juli 31 19,12 6.940 181 7.120 0 893 803 0,13 0,99 0
August 31 18,56 7.505 195 7.700 0 785 785 0,10 0,99 0
September 30 15,03 10.708 279 10987 0 651 651 0,06 1,00 0
Oktober 31 9,64 16.502 430 16.931 0 483 483 0,03 1,00 0
November 30 4,16 21.319 555 21.874 0 269 269 0,01 1,00 0
Dezember 31 0,19 26.034 678 26.711 0 208 208 0,01 1,00 0
Gesamt 365 197.527 5.141 202.668 0 6.947 6.947 0

KB*= 0,00 kWh/m?a
KB*= 0,00 Wh/im®a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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RH-Eingabe
Bauhof Ernstbrunn

HYDRG
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Allgemeine Daten
Art der Raumheizung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfiahigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer

90°/70°

Heizkorper-Regulierungsventile von Hand betétigt

Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt

Verteilleitungen Ja
Steigleitungen Ja
Anbindeleitungen Ja

Leitungsléngen It. Defaultwerten

Verhaltnis Dammung Leitungslénge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
1/3 Ja 20,27 75
1/3 Ja 26,61 100
1/3 Ja 186,29

Speicher

Bereitstellung

Bereitstellungssystem
Energietrager
Modulierung

Baujahr Kessel
Nennwéirmeleistung

kein Warmespeicher vorhanden

Standort nicht konditionierter Bereich
Flussiger oder gasformiger Brennstoff Heizgerdt Standardkessel
Gas
ohne Modulierungsféhigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
vor 1978
49,00 kW  freie Eingabe

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems k

" 0,75% Fixwert

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht MNioo%w = 82,4% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mpe 100% = 81,6%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung AQpbpp = 1,7% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwaélzpumpe 56,70 W Defaultwert
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Bauhof Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH

Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. geb&udezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhéltnis AuRen- Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Nein 20,0 Nein 8,29 75

Steigleitungen Nein 20,0 Nein 4,95 100

Stichleitungen Nein 20,0 19,80 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Vor 1978

Nennvolumen 1751 Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 6,23 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 51,562 W Defaultwert
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UMWELTTECHNIK GMBH

Empfehlungen zur Verbesserung
Bauhof Ernstbrunn - Sanierung

Gebaudehiille

- Dammung oberste Decke
Das Dammen der obersten GeschoRdecke ist einfach und kostengtnstig. Es spart sofort Energie und
erhoht den Wohnkomfort.
Die Investitionskosten im Vergleich zu anderen Modernisierungsmafnahmen sind sehr niedrig und
kénnen Uber geférderten Althaussanierungskredite gtinstig finanziert werden. Nach wenigen Jahren
hat sich der Aufwand gelohnt, da die jahrliche Einsparung zwischen 20 und 30 Prozent liegt.

- Ddmmung AuBenwand / Innenwand
Das Dammen der Autenwand bringt sehr effektiv eine Einsparung der Heizkosten. Die Verwendung
von Warme-Verbundsystemen ist eine einfache und kostengdnstlge Losung. Je starker man dammt,
desto besser ist der Warmeschutz! Auch die Behaglichkeit wird durch warmere
Oberflachentemperaturen an den Wandflachen verbessert. Im Sommer schiitzt die Dammung auch
vor groer Hitze und schafft ein angenehmeres Raumklima - 28 New, 2

' - Ve L)°
- Fenstertausch Ll

Fenster lassen Licht, Sonne und frische Luft herein. Sie sind aber auch fiir einen groBen Teil des
Warmeverlustes eines Geb4udes verantwortlich. Sie lassen pro m? etwa viermal soviel Warme nach
draufien wie AuBenwande. Daher ist gerade bei einem Fenstertausch auf gute
Warmedurchgangswerte zuachten. Ein luftdichter Einbau erhéht die Behaglichkeit und mindert den
Energieverbrauch noch mehr.

Haustechnik

- Ddmmung Warmeverteilleitungen

- Einbau eines Regelsystems zur Optimierung der Warmeabgabe

- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

- Optimierung der Betriebszeiten

- Optimierung der Beleuchtung

Schlussbemerkung
Dammung der Aulenwand mit 16 cm Vollwarmeschutz

Dammung der obersten GeschofRdecke mit 20 cm begehbaren Dachbodendammelementen

Fenstertausch mit 2 Scheiben Warmeschutzverglasung, Kunststoff

Im Anhang des Energicausweises ist anzugeben (QIB 2011): Empfehlung von Mafknahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmaBig ist.
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UMWELTTECHNIK GMBH

Objekt
2115 Ernstbrunn

Ansprechpartner
Horst Gangl
Marktgemeinde
Hauptplatz 1
2115 Ernstbrunn
02576-2301-16

Datum
13.03.2014

Heizenergie Ahe————

Raumwarme und Warmwasser

CO2 Emission x—

@ Els

Legende n Planung 1 n Ist-Zustand
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UMWELTTECHNIK GMBH

Warmeverluste

Warmedammung

(0] it

KWhi/m*a

Laftung

kWhim?a

o

Heiztechnik

() it

kWhim?a

Warmegewinne

Solargewinne

—a
Fenster

kWhim?*a

Solaranlage
thermisch

. kWhhnza

Photovoltaiksystem

& |
|
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Energiebilanz INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Gebdudedaten Klimadaten

Brutto Grundflache 333 m* Klimaregion N

Beheiztes Brutto-Volumen 1.246 m* Seehdhe 293 m

Charakteristische Lénge Ic 1,19 m Heizgradtage 12/20 3589 Kd

LEK-Gebdudekonstante Cg 1.133 Heiztage 365 d
Norm-Aulentemperatur -14,3 °C
Soll-Innentemperatur 20 °C

Solar aktiv nutzbar

Raumwaédrme und Warmwasser Bedarf Bedarf
berechnet mit Normnutzung kWh/a kWh/a
8] wirmedimmung 152.596 106,498
Liftung 10.575 10.575
@ Solargewinne Fenster 4.851 4,810
Innere Gewinne 8.414 8.370
Heizwédrmebedarf 149.906 103.893
Heiztechnik 44.830 34,736
Warmwasser 1.566 1.566
A

&

Heizenergiebedarf 196.301 140.195

Photovoltaiksystem

Kiihlbedarf

Raumlufttechnik

Beleuchtung
Betriebsstrombedarf 8.196 8.196
Endenergiebedarf 204.497 148.391
CO2 Emission 49.778 kgla 36.528 kg/a
Primarenergiebedarf 251.415 185.694

Gebdudeheizlast 61,1 kW 45,6 kW

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2013,120605 REPGEQOMAT3 011 - Niedergsterreich 13.03.2014 Seite 3




Warmeverluste
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[ 1ST-Zustand

ADOM

B Verbesserungskonzept

Gereiht nach Warmeverluste IST-Zustand
EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter

AWO01 AuRenwand
Fenster

ADO1 Decke zu unkonditioniertern geschloss.

Laftungsverluste

IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum
IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum neu

Ergebnis
HWB Heizwarmebedarf

~ Lafungswerluste
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W0t

kWh/a

68.678 —> 68.678
29.357 —» 5.070
18.893 — 11.112
14,581 —» 4,299
10574 — 10.574

5141 —> 5462 -

2082 — 2202

kWh/m?2a
4506 —» 3123
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