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Gebdude 2115 Johann-Hann-Gasse 3 Garage
Gebdudeart Sonstige Gebaude Erbaut im Jahr 1800
Gebaudezone Katastralgemeinde Emstbrunn
Strafle Johann-Hann-Gasse 3 KG - Nummer 11032
PLZ/IO 2115 Emstbrunn Einlagezah! 3
Grundstiicksnr. 94 u., 95
Eigentiimerln  Markigemeinde Ernstbrunn
Hauptplatz 1
2115 Emstbrunn
Far Sonstige Gebaude wird abweichend zu den Vorschriften
fiir Wohngebaude und fir Nicht-Wohngebaude keine
Skalierung der Enerdieeffizienz vorgenommen. Ebenso wird
auf die Ermittlung des Endenergiebedarfs und allenfalls des
Primérenergiebedarfs und der CO Emissonen verzichtet.
ERSTELLT

Erstellerin Ing. Herbert Leeb
Erstellerin-Nr.
GWR-Zahl

Geschiftszahl

planen-bauen-wchnen und
Energieausweis GmbH
Ausstellungsdatum 24,10.2010

23.10.2020

Organisation

Giltigkeitsdatum

planen-baver-wohnen

reRUsweisGmbH
erbert Leeb
234 3@” bonTd]

0676/324827

e " 7
—rideh.planudgshu

Unterschri

GEQ von Zehentmayer Software GmbH wwaw geg.at

v2010,060342 REPEARLET - Miaderdsterraich Projekine 45

Bearbeiter Ing, Herbert Leeb

24.10.2010 02:45 Seite 1




GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundfidche 200 m? Klimaregion N

konditioniertes Brutto-Volumen 827 m?* Seehdhe 283 m

charakteristische Lange (lc) 1,64 m Heizgradtage 3584 Kd

Kompaktheit (A/V) 0,61 t/m Heiztage 365 d

LEK - Wert 127 Norm - AuBentemperatur -14,3°C
BALT

u

i

R RS

I WK

A

Wande gegen Aulenluft 1,14
Kleinflachige Wande gegen Auleniuft 1

Trennwinde zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten

Wande gegen unbeheizte, frostiret zu haltende Gebaudeteile =

Wande gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachraume

Wiande gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen

Crdberuhrte Wande und FuRRbaden 1,79
Fenster, Fensterttiren, verglaste oder unverglaste Toren 3

Fenster, Fenstertiiren, verglaste oder unverglaste Aufentiiren 4 3,00
Dachilachenfenster gegen Auleniuft

Sonstige fransparente Bauteile gegen Auflenluft &

Decken gegen Aullenluft, gegen Dachriume 6 2,73
Innendecken gegen unbeheizte Gebaudeteile

Innendecken gegan getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0,20

(2.8 bei Gaupen), die 2% der Wande des gesamten Gebidudes gegen Aufienlufl nicht itherschraiten
{ausgenommen Dachidume)

und sonslige vedikale transparente Bauteile gegen unbeheizte Gebdudetelle

4 und sonstige vertikale transparente Bauleile gegen Auflenluft

5 horizomal oder in Schragen

6 (durchlifiet oder ungedammt) und Ober Durchfahrten sowie Dachschrigen gegen AuReniuft

W k) -

ANMERKUNG

Die hier angegebenen U-Warte siellen jedenfalls die [ir das betrachiete Gebaude maximalen U-Werte dar. Sie entsprechen
in thren Detallanforderungen und -beschreibungen der OIB-Richtline 8 baw. der ONORM B 8110-1.

Bei Bestand/Sanierung (aufler bei umfassender Sanierung) sind die angegebenen U-Wert Anforderungen nicht verpflichtend
einzuhalten.
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Gebaudedatan

Brutlo-Grundfliche BGF 200 m* charakteristische Lange I 164 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 827 m’ Kompaktheit Ag / Vp 061 m?
Gebdudeniifiache Ag 5064 m?

Ermnittiung dar Eingabedaten

Geometrische Daten: -EP
Bauphysikalische Daten:  It. Stand der Technik zur Errichtung,
Haustechnik Datan: It. Angaben AG,

Ergebnisse am tatsachlichen Standort! Emsthrunn

Leitwert Ly 7778 WK
Mittlerer U-Werl (Warmedurchgangskoeffizient) U, 1,54 Wim*K
Heizlast P, 288 kW
Transmissionswarmeverluste Q 79.185 kWh/a
Liflungswiirmeverluste Q 6.249 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 11x Qg 2.835 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 11x Q, mittelschwere Bauweise 5.064 kWh/a
Heizwirmebedarf Q. 77.835 kKWhla
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB gor 388,73 kWhim?a

Ergebnisse Relarenzklima

Transmissionswarmeverluste Q ¢ 72.445 KkWh/a
Liiftungswéarmeverluste Q 5,808 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 11x Q ' 2.693 kWhia
Innere Warmegewinne passiv 1x Q 4.839 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 70.721 kWh/a
Flichenbezogener Heizwirmebedarf HWB ggr rer 354,11 kWhimPa

Hausiechnilsystem

Raumbheizung: Flussige und gasformige Brennstoffe (Gas)
Warmwassen kombiniert mit Raumheizung

RLT Anlage: naturliche Konditionierung

Berechnungegrundlagen
Der Energleausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfs mittaln erstalit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.ged.at

Bauleile pach ON EN IS0 6346 { Fenster nagh ON EN 15O 10077-1 / Crdberthite Baulelle vereinfaclil nach ON B 81105 | Unkanditioniede
Cebaudeteile vareintacht rach ON B 81106 7 Warnmebricken pauschal nach ON B 8170 6 / Verschatfung veremfacht nach ON B 81106

381105 { ONBB110-6 F ONH 5065 JON HS0%6 /OMH G067 FONHEN5) {ON H 5060 /ON
FOOFON ENISOE346 FON EMISO 100771 JOM EN 12831 £OiB Richthne G
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Bauteile
2115 Johann-Hann-Gasse 3 Garage

AW Aullenwand

van Innen nach Aufen  [hichie Dinke d o
Kalk-Zementputz 8 # 1.800 0,0200 1,000 0,020
1 102 08 Vollzizgelmauerwerk B # 1.700 0,2500 0,760 0,329
122802 KIZ Mortel aufien B # 1.600 0,0100 0,800 0,013
1 102.06 Vollzizgelmauearwerk B # 1.700 0,2500 0,760 0,329
Kalk-Zementputz B # 1.800 0,0200 1,000 0,020
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5500 U-Wert 1,14
AWGZ Zubay
von innen nach Auflen  Dichle [icke i d/
Kalk-Zementputz a8 # 1.800 0,0200 1,000 0,020
2.304 .50 Hochlochziegelmauer 30 cm 8 # 783 0,3000 0,300 1,000
Kalk-Zementputz B # 1.800 0,0200 1,000 0,020
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3400 U-Wert 0,83
EBO1 eraanticgender Fuliboden (<=1, 5m unier Erdreich)
Jon Inhen nach Dichte Digks d/oa
1202 04 Stampfbeton 8 # 2.200 0,1200 1,500 0,080
Bitumenpappe B # 1.100 0,0080 0,230 0,022
1.508.02 Schuttung {8and, Kies, Splitt) 8 # 1.800 0,2000 0,700 0,288
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 04,3250 U-Wert 1,79
2004 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten
von Innen nach Aulten  Dichie Dioke P 44 .
Kalk-Zementpulz B # 1.800 0,0100 1,000 010
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betonibd B # 2.000 0,2000 1,500 0,133
ISOVER TDPS Tritischall-Danmmpl. 55/50 8 # 88 0,0500 0,033 1,515
ISOVER TOPS Trittschall-Dammpl, 55/50 8 # G8 0,0500 0,033 1,515
ISOVER TDPS Trittschall-Dammpl. 55/50 B # 68 0,0500 0,033 1.515
1.202.06 Estrichbeton 8 # 2.000 0,0600 1,480 0,041
1 802.04 Linoleum B # 1.000 0.0050 0,180 0,028
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4250  U-Wert 0,20
A0 Decke zu unkonditioniertem geschloss, Dachraum
v Aullen nach Innen. Dichte Dicka o L
3.102.04 Hohlziegeldecke 5cm Betoniberd Bo# 2.300 0,2500 1,600 G 15
Kalk-Zementputz B 1.800 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi =02 Dicke gesamt 0,2600  U-Wert a73
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
v2010,060342 REPBAUTEILE - Niederdsterreich Projektnr. 45 24.10.2010 09:45 Seite 4




Geometrieausdruck
2115 Johann-Hann-Gasse 3 Garage

Brutto-Gescholiffliche 199,72m?
Lange [m] Breite [im] BGF [m?] Anmerkung
109,716 x 1,000 = 199,72
Brutto-Rauminhalt 826,60m°
Liange [m] Breite [m] Hdahe [m] BRI [m?] Anmerkung
133,977 x 1,000 x 4,050 = 542 61
65,739 x {000 x 4,320 = 283,99
AWO1 - Aulenwand 137,21m?
Lange [m] Hoéhe[m] Flache [m?]  Anmerkung
12,500 X 4,050 = 50,55
9,900 x 4,050 = 40,10
11,400 x 4,050 = 46 17
abziiglich Fenster-/Tlrenflichen 31,620m*
Bauteilflaiche ohne Fenster/Turen  106,194m?
AWO02 - Zubau 101,06m?
Lange [Im] Héhe|m] Flache [m?*]  Anmerkung
6,000 ¥ 4,320 = 25,92
13,200 x 4,320 = 57,02
4190 x 4,320 = 18,10
abziiglich Fenster/Tirenflichen 21,550m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tdren 79,495m?
EBO01 - erdanliegender Fultboden (<=1,5m unter Erdreich) 199,72m?*
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
12,580 «x 10,650 = 133,98 mittlere Lingen
12,690 «x 5,100 = 65,74
ZD01 - warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und 133,98m?
Betriebasinhaljten Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
12,580 ¥ 10,650 = 133,98
ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 65,74m*

Lange [in] Breite[m)] Flache [m?]
12,890 «x 5100 65,74

Anmerkung
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Fenster und Tlren

2115 Johann-Hann-Gasse 3 Garage

Typ Bautedl Anz Bezechoung Brefe  dohe  Fleche  Ug Lif jRiot A U Axiini | o fs Z amss
{m] fm) [} PR VIR WEmK ] W] Wi
EG  AwWD2 1 210x 184 210 194 4.07 288 1,40 570 082 075 100 0359
£6G Aav2 1+ 233x 184 233 134 452 318 1,40 833|082 075100 039
8 10 a0z 1 L3Rk 128 123 425 154 1,08 1,40 2451062 0,75 1,00 039
3 10,13 14,18
S
2 EG AW 1 100x 300 1000 200 2,00 157 334 1,06 (LB7
8 70 Al 1 1 20x 150 120 180 1492 1,34 1,40 268|062 075 18 087
B oTh AWGT 1 16X 1860 118 160 1,686 1,30 1,41 2600062 075100 DEF
E ] AV DEDX (B0 080 080 0,85 067 1,40 1,34| 062 075 100 067
810 AWD? 1 339 337 335 337 1142 3000 a4927| 062 075100 087
3 1816 44,24
w
o | oG AWt 3 268 302 2428 300 72841062 075100 039
3 24,28 72,84
Summe 12 52,57 131,26
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