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OIB Richtlinie 6
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HYDRG

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

BEZEICHNUNG  Amtsgebaude Ernstbrunn
Gebaudeteil

Nutzungsprofil Blirogebdude

Stralte Hauptplatz 1

PLZ/Ort 2115 Ernstbrunn

Grundsticksnr. 3

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB*: Der Helzwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugeflhrt werden muss, Die Anforderung richlet sich an den
wohngebaude&quivalenten Heizwarmebedarf,

KB: DerKuhlbedarf beschreibt jene Wammemenge, welche aus den Réumen
rechnerisch abgefihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
aufenluftinduzierten Kahlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfl&che,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenerglebedarf werden zusélzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude berticksichtiglt. Dazu zéhlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energlebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fesigelegt.
Er entspricht der Halfte der miltieren Inneren Lasten.

Baujahr 1870
Letzte Veranderung Feb.2005
Katastralgemeinde Ernstbrunn
KG-Nr. 11032
Seehdhe 293 m
HWB* sk

2 8 e

EEB: Beim Endenerglebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriet nbedarf berticksichligt. Der Endenerglebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primdrenergiebedarf schlieRt die gesamte Energle fir den Bedarfim
Gebauda einschlierlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emeuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf, Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendloxidemissionen,
einschlieftlich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden @bliche Allokationsregeln unterstelit.

fgee : Der Gesamtenergleeffizienz-Faktor st der Quolient aus dem Endenargiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfidche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wérmeschutz" des QOsterreichischen Instituts fir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach Makgabe der NO GEEV 2008.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude HYDRE

OiB OSTERREICHISCHES ©IB Richtlinie 6 I N G E N l E U R E

INSTITUT FOR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011 UMWELTTECHNIK GMBH

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.486 m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 1,26 Wim*K
Bezugs-Grundfléche 1.189 m? Heiztage 316 d Bauweise mittelschwer
Brutto-Volumen 5.662 m* Heizgradtage 3589 Kd  Artder Liftung Fensterluftung
Gebaude-Hullfliche 2.712m? Norm-AuBentemperatur  -14,3 °C Sommertauglichkeit

Kompaktheit (A/V) 0,48 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEK;-Wert 92,5
charakteristische Lénge 209 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?2a]
HWB* 54,2 kWh/m*a 333.387 58,9 kWh/m*a
HWB 319.478 215,0
WWWB 6.996 4,7
KB* 0,0 kWh/m?a 41 0,0 kWh/m*a
KB 2,674 1,8
BefEB
HTEBRH 68.515 46,1
HTEBww 39.109 26,3
HTEB 108.272 72,9
KTEB
HEB 434.746 292,5
KEB
BelEB 47.855 32,2
BSB 36.616 24,6
EEB 519.217 349,4
PEB 730.908 491,8
PEBnem. 690.902 464,9
PEBem. 40.006 26,9
CO2
feee 2,25
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Firma Hydro-Ingenieure Umwelttechnikges.m.b.H.
Steiner Landstralie 27a
Ausstellungsdatum 18.03.2014 3504 Krems-Stein
Glltigkeitsdatum 17.03.2024 Unterschrift

Geschaftszahl 800814-P : W/
(A

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kdnnen bei tatséchlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen aufireten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich Ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
v2013,120605 REPEA11 011 - Niederdsterreich Geschéftszahl 800814-P 18.03.2014 Seite 2



HYDRO

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Datenblatt GEQ
Amtsgebaude Ernstbrunn

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Ernstorunn

HWB 215 fGee 2,25

Gebidudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 1.486 m? charakteristische Lange I 2,09 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  5.662 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,48 m’
Gebaudehillflache A g 2712 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 21.02.2005, Plannr. 1
Bauphysikalische Daten; Einreichplan, 21.02.2005

Haustechnik Daten: Begehung, Dez 2013
Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Ernstbrunn
Transmissionswarmeverluste Q ; 347.884 kWh/a
Liuftungswarmeverluste Q 47245 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q¢ 16.011 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 1x Q; mittelschwere Bauweise 58.218 kWh/a
Heizwarmebedarf Qp 319.478 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 318.273 kWh/a
Luftungswérmeverluste Q 43.218 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 11 x Q 14.705 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q; 54.421 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 292.365 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung
Liiftung: Fensterllftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN SO 6946 / Fenster nach ON EN SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebéudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richflinien:
B8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 /ON H 5057 /ON H 5058 / ON H 5059 /ON
EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN I1SO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsschlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemai ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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V.
HYDRG
Heizlast Abschatzung INGENIEURE

Amtsgebidude Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH

Abschéitzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Marktgemeinde
Hauptplatz 1
2115 Ernstbrunn
Tel. 02576-2301-16 Tel.
Norm-Aufientemperatur: -14,3 °C Standort: Ernstbrunn
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 343 K beheizten Gebaudeteile: 5.661,60 m*
Gebaudehllflache: 2.712,01 m?
Bauteile Flach Warmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
aChe  yoeffiz. faktor  faktor
A u f ffh
(m?  [Wim2K] [1] (1] [WIK]

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 637,27 0,538 0,90 308,71
AWO01 AuRenwand 100 1.047,11 0,616 1,00 645,23
AWO02 AuRenwand 60 227,51 0,951 1,00 216,38
FE/TU Fenster u. Tiren 137,16 2,754 377,77
EC01 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller 637,27 3,438 0,70 1.533,61

(<=1,5m unter Erdreich)
IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 25,68 1,079 0,90 24,93

Dachraum

Summe OBEN-Bauteile 637,27

Summe UNTEN-Bauteile 637,27

Summe AulRenwandflachen 1.274,62

Summe Innenwandflachen 25,68

Fensteranteil in AuRenwanden 9,7 % 137,16
Summe [WIK] 3.107
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 311
Transmissions - Leitwert L+ [WI/K] 3.417,29
Liftungs - Leitwert Ly [WI/K] 1.261,24
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kw] 160,5
Flichenbez. Heizlast Abschitzung (1.486 m?) [Wim? BGF] 107,98

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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Bauteile
Amtsgebaude Ernstbrunn

HYDR?®
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

AWO01 AuBenwand 100

bestehend von Innen nach Auken Dichte Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0100 1,000 0,010
Vollziegelmauerwerk B 1,0000 0,700 1,429
Aussenputz B 0,0200 1,400 0,014
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 1,0300 U-Wert 0,62
AW02  AuBenwand 60
bestehend von Innen nach Auften Dichte Dicke A df A
Innenputz B 0,0100 1,000 0,010
Vollziegelmauerwerk B 0,6000 0,700 0,857
Aussenputz B 0,0200 1,400 0,014
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,6300 U-Wert 0,95
ECO1 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach Auen Dichte Dicke A d/l A
Belag B 0,0200 1,000 0,020
Estrich B 0,0500 1,450 0,034
Folie B 0,0001 0,170 0,001
Unterlagsbeton B 0,1500 2,300 0,085
Folie B 0,0001 0,170 0,001
Rollierung B ¥ 0,2500 0,700 0,357
Dicke 0,2202
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4702 U-Wert 3,44
ZD01 warme Zwischendecke
bestehend von Innen nach Auflen Dichte Dicke A d/ A
Belag B 0,0100 1,000 0,010
Estrichbeton B 0,0800 1,480 0,054
Dammung B 0,0300 0,045 0,667
Deckenkonstruktion B 0,2500 0,800 0,313
Innenputz B 0,0150 1,000 0,015
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3850 U-Wert 0,76
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
bestehend von Aufen nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Ziegelbelag B 0,1000 0,700 0,143
Beschittung (Kies) B 0,0500 0,700 0,071
Deckenkonstruktion B 0,2000 0,140 1,429
Innenpuiz B 0,0150 1,000 0,015
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,3650 U-Wert 0,54
1W01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum
bestehend von Innen nach Auien Dichte Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0100 1,000 0,010
Vollziegelmauerwerk B 0,4500 0,700 0,643
Aussenputz B 0,0200 1,400 0,014
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4800 U-Wert 1,08

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m), Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m®, AWIMK]
* .. Schicht zéhlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bearbeiter Otepka
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Geometrieausdruck
Amtsgebaude Ernstbrunn

HYDROT
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

KG  Grundform

Nr2‘ a = 26,43 b = 28,18
) ‘ lichte Raumhshe = 2,93 + obere Decke: 0,39 => 3,32m
T BGF 744,80m?* BRI 2.469, 00m?
i
| Wand W1 87,62m? AW01l Aubenwand 100
| Wand W2 93,42m* AWO1
‘ Wand W3  87,62m? AWOL
a Wand W4  93,42m? AWO1
| Decke 744,80m? ZD01l warme Zwischendecke
| Boden 744,80m? ECOl erdanliegender FuBboden in konditioni
|
b
KG Abschragung
a = 4,20 b = 4,20
lichte Raumhséhe = 2,93 + obere Decke: 0,39 => 3,32m
BGF -8,82m? BRI -29,24m?
Wand W1 -13,92m? AW0O1 Aubenwand 100
Wand W2 19,69m? AWO1
Wand W3 -13,92m? AWO1
I Decke -8,82m? ZD01 warme Zwischendecke
a Boden -8,82m? ECO01 erdanliegender FuBboden in konditioeni
|
Nr28 i
KG Riicksprung iiber die ganze Seite
Nr23 ! a = 10,20 b = 10,50
| T e s | lichte Raumhshe = 2,93 + obere Decke: 0,39 => 3,32m
: Wi BGF -107,10m* BRI  -355, 04m?
I
:. Wand W1 34,81lm? AW01l AuBenwand 100
| Wand W2 33,81lm? AWO1
[}
4 Wand W3 34,81m?* AWO01
' r
a '._WII W? Wand W4 33,81lm? AWO1
‘ Decke -107,10m? ZD01 warme Zwischendecke
:' Boden -107,10m? EC01 erdanliegender FuBboden in konditioni
1
I 5
.
s JEWI D 8
et
b
Bruttogrundflache [m?]: 628,88
KG Summe K Bwsmgrandiifhe o
KG Bruttorauminhalt [m®]: 2.084,73
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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Geometrieausdruck
Amtsgebdude Ernstbrunn

HYDRT

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

EG Grundform
a = 26,43 b

Nr 2 ! lichte Raumhdhe
T | BGF 744, 80m?

i Wand W1 111,93m?

Wand W2 119,34m?
1 Wand W3 111,93m?
‘ Wand W4 119,34m?
\ Decke 335, 96m?
‘ Teilung 408,84m?

? Boden  -744,80m?

EG Abschragung

a= 4,20 b
lichte Raumhohe
BGF -8,82m?

Wand W1 -17,79m?
Wand W2 25,15m?
Wand W3 -17,79m?

I

28,18

3,85 + obere Decke:

BRI 3.154,22m?

AW01 AuBenwand 100
AWO1
AWO1
AW01

ZD01 warme Zwischendecke

ADO1

ZD01 warme Zwischendecke

4,20

3,85 + obere Decke:

BRI -37,35m?

AWO1l AuBenwand 100
AWO01
RAWO1

0,39 => 4,24m

0,39 => 4,24m

Decke -8,82m? ZD01 warme Zwischendecke
a Boden 8,82m? ZD01 warme Zwischendecke
Nr28
EG Ricksprung tiber die ganze Seite
a = 10,20 b = 10,50
‘Nr??_‘____h___.___ | lichte Raumhdhe = 3,85 + obere Decke: 0,39 => 4,24m
: W3 BGF -107,10m? BRI -453, 57m?
|
: Wand W1 44,47m? AWO1l AuBenwand 100
i Wand W2 43,20m? AWO1
'
Wand W3 44,47m? AWO1
i L r
a |W4 m Wand W4 43,20m? AWO1
: Decke -107,10m? ZD01 warme Zwischendecke
: Boden 107,10m? ZD0O1 warme Zwischendecke
1
l
.L..---,'i"’.‘---- l
f———————— |
b |
EG Bruttogrundfldche [m?]: 628,88
EG Su . '
RN EG Bruttorauminhalt [m?]: 2.663,30
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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HYDRG
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Geometrieausdruck
Amtsgebdude Ernstbrunn

0G1 Grundform

Nr 2 a = 26,43 b = 6,30
lichte Raumhshe = 3,02 + obere Decke: 0,37 => 3,39m
T BGF 166,51m? BRI 563, 63m?

Wand W1 89,47m? AW02 AuBenwand 60
Wand W2 21,33m? AWO02
Wand W3 89,47m? AWO02

a Wand W4 21,33m? AW02
Decke 166,51m? AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss,
1 Boden -166,51m? ZD01 warme Zwischendecke
; 4
b |
|
0OG1 Rechteck
Nr18 a = 8,40 b = 5,80
lichte Raumhdhe = 3,02 + obere Decke: 0,37 => 3,39m

BGF 48,72m* BRI 164, 92m?

Wand W1 19,63m? AW02 AuBenwand 60
Wand W2 -28,43m? AW02
Wand W3 19,63m? AWO02
Wand W4 28,43m? RWO2

a

Decke 48,72m* ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -48,72m?* ZD0l1 warme Zwischendecke

0G1

NI' 18 a= 3,70 b = 1,30
| lichte Raumhéhe = 3,02 + obere Decke: 0,37 => 3,3%m

BGF 4,81m? BRI 16, 28m?
Wand W1 4,40m? AW02 AuBenwand 60
Wand W2 -12,52m? AW02
Wand W3 4,40m?* AW02
Wand W4 12,52m? IW01l Wand zu unkonditioniertem geschlossen
Decke 4,81lm2 ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -4,81m? ZD01l warme Zwischendecke

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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HYDROT

INGENIEURE

Geometrieausdruck
Amtsgebiude Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH
0OG1 Rechteck
a = 3,65 b = 2,30
lichte Raumhdhe = 3,02 + obere Decke: 0,37 => 3,39m
BGF 8,40m? BRI 28,42m?
Wand W1 7,79m? AW02 AuBenwand 60
Wand W2 -12,36m? AW02
Wand W3 7,79m? AW02
Wand W4 12,36m? IW0l Wand zu unkonditioniertem geschlossen
Decke 8,40m? AD0Ol Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 8,40m? EC0O1l erdanliegender FuBboden in konditioni
Nr 18
a : 228,43
0G1 Summe 0G1 Bruttogrundflache [m?]: r
0OG1 Bruttorauminhalt [m®]: 773,25
Deckenvolumen EC01
Flache 637,27 m?* x Dicke 0,22 m = 140,33 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 140,33
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AW01 - ECO01 0,220m 148, 16m 32,62m?
, AW02 - ECO01 0,220m 0, 95m 0,21m?
% IW01 - ECO1 0,220m 3, 65m 0,80m?
lichte Raumhohe |
|
Dicke Fassadensuelfanl
Flache Fassadenstreifen i
Gesamtsumme BruttogeschoRfldche [m?]: 1.486,19
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 5.661,60
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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Fenster und Tiiren

Amtsgebaude Ernstbrunn

HYDRSG

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m?2  WmK  WmK  WmK m?  Wm?K  [WIK]
B Prifnormmal Typ 1 (T1) 1,23 1,48 182 2,90 2,30 1,23 2,71 0,65
1,23
N
B T1 KG AWOD1 3 7-0,80x0,70 080 070 168 290 2,30 0,77 2,58 433|065 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 3 8-220x260 220 260 17,16 2,90 2,30 11,47 2,70 46,35| 0,65 0,75 1,00 0,00
B 0G1 AwWo02 1 Haustir 1,20 2,20 2,64 3,00 7.92| 062 0,75 1,00 0,00
B 0G1 AWO02 1 Haustlr 1,40 2,20 3,08 3,00 9,24| 0,62 0,75 1,00 0,00
B 0G1 AW02 1 Haustir 1,20 3,00 3,60 3,00 10,80| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO02 1 1-1,20x 1,40 1,20 1,40 168 2,90 2,30 1,00 2,66 446| 065 0,751,00 0,00
B T1 0G1  AwWo02 3 3-1,07x1,92 1,07 1,92 6,16 2,90 2,30 3,68 2,66 16,38| 0,656 0,75 1,00 0,00
13 36,00 16,92 99,48
(@]
B T1 KG AWO01 2 2-0,80x1,40 0,90 1,40 2,52 290 2,30 1,30 2,61 6,57 0,65 0,75 1,00 0,00
B KG  AWO1 1 Haustir 1,30 2,60 3,38 3,00 10,14| 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWOD1 1 Haustir 1,60 3,00 4,80 1,44 3,00 14,40| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWOD1 1 4-1,10x1,70 1,10 1,70 187 290 2,30 1,11 2,66 4,97| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 2 5-100x1,10 1,00 1,10 220 2,90 2,30 1,31 2,66 5,85| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 3 6-1,18x1,86 1,18 1,86 659 290 2,30 4,08 2,67 17,60| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 1 9-1,50x1,70 1,50 1,70 255 290 2,30 1,69 2,70 6,88( 065 0,75 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO02 3 4-1,10x1,70 1,10 1,70 561 290 2,30 3,33 2,66 14,90| 0,65 0,75 1,00 0,00
14 29,52 14,26 81,31
S
B KG AWO01 1 Haustir 1,00 2,20 2,20 3,00 6,60 0,62 0,75 1,00 0,00
B KG AWO01 1 Haustlr 1,20 2,20 2,64 1,58 3,00 7,92 0,62 0,75 1,00 0,00
B T KG AWO01 3 1-1,20x 1,40 1,20 1,40 504 290 2,30 2,99 2,66 13,39| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T1 KG AWO1 1 2-0,90x1,40 0,80 1,40 126 2,90 2,30 0,65 2,61 3,29 065 0,75 1,00 0,00
B KG AWO1 1 Haustiir 0,80 1,95 1,56 3,00 4,68( 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWO1 3 Haustur 0,80 2,00 4,80 3,00 14,40| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 6 6-1,18x1,86 1,18 1,86 1317 290 2,30 8,16 2,67 35,19| 065 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 2-0,90x1,40 0,90 1,40 1,26 2,80 2,30 0,65 2,61 3,29 065 0,75 1,00 0,00
B T1 0G1  AWo2 2 3-1,07x1,92 1,07 1,92 411 2,90 2,30 2,45 2,66 10,92| 0,65 0,75 1,00 0,00
19 36,04 16,48 99,68
SO
B T EG AW01 1 6-1,18x1,86 1,18 1,86 2,20 2,90 2,30 1,36 2,67 5,87| 0,65 0,75 1,00 0,00
1 2,20 1,36 5,87
W
B KG  AWO1 1 Haustur 085 215 1,83 3,00 548| 062 0,75 1,00 0,00
B T1 KG  AWO01 2 2-0,90x1,40 0,90 1,40 252 290 2,30 1,30 2,61 6,57| 065 0,75 1,00 0,00
B EG AWO01 1 090x215 0,90 2,15 1,94 3,00 5.81]| 062 0,75 1,00 0,00
B EG AWO01 1 Haustir 1,30 2,60 3,38 2,03 3,00 10,14| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 1 4-1,10x1,70 1,10 1,70 1,87 2,90 2,30 .1 2,66 497| 065 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 6 6-1,18x1,86 1,18 1.86 13,17 2,90 2,30 8,16 2,67 35,19| 0,65 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 1 9-1,50x1,70 1,50 1,70 2,55 2,90 2,30 1,69 2,70 6,88| 065 0,75 1,00 0,00
B T OG1  AWO02 3 3-1,07x1,92 1,07 1,92 6,16 2,90 2,30 3,68 2,66 16,38| 0,65 0,75 1,00 0,00
16 33,42 17,97 91,42
Summe 63 137,18 68,22 377,76
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HYDRGT
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Fenster und Tiiren

Amtsgebaude Ernstbrunn

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmaftyp B... Fenster gehdrt zum Bestand des Gebéudes

z... Abminderungsfakt. fiir bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil
Amtsgebaude Ernstbrunn

HYDRG

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Bezeichnung Rb.re Rbli m Rb.ob Rb.umAnteillStulp  Stb. Pfost Pfb. [H-Spr.V-Spr. Spb. [Bezeichnung - Glas/Rahmen
m m % |Anz. m  Apz. m |[Anz. Anz. m

1-1,20 x 1,40 0,120 0,120 0,420 0,120 41 | 1 0,100 Holz-Rahmen Nadelholz (d >
2-0,90x 1,40 0,120 0,120 0,120 0,120 48 1 0,100 :'L'Z-Rahmen Nadelholz (d >
3-1,07 x 1,92 0,120 0,120 0,420 0,120 40| 1 0,100 lLLIz-Rahmen Nadelholz (d >
4-1,10x1,70 0,120 0,120 0,420 0,120 41 | 1 0,100 :i1o|z-Rahmen Nadelholz (d >
5-1,00x 1,10 0,120 0,120 0,120 0,120 41 |1-|1o|z-Rahmen Nadelholz (d >
6-1,18x 1,86 0,120 0,120 0,120 0,120 38 1 0,100 ?1110Iz-Rahmen Nadelholz (d >
7-0,80 x 0,70 0,120 0,120 0,120 0,120 54 }1-|1n|z-Rahmen Nadelholz (d >
8-2,20x 2,60 0,120 0,120 0,120 0,120 33| 2 0100 1 0,140 ?1410|7—-Rahmeﬂ Nadelholz (d >
9-1,50 x 1,70 0,120 0,120 0,120 0,420 34| 1 0,100 11-|1o|z-Rahmen Nadelholz (d >
Typ 1(T1) 0120 0,120 0,120 0,120 33 I}I}IzﬂRahmen Nadelholz (d >
Rb.lire,0b,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten (m) Anteil [%] ...... Rahmenanteil des gesamten Fenslers
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Spr. Anz ... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. ... Sprossenbreite [m]
Pib. ...... Pfostenbreite [m] V-Spr. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmabtyp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2013,120605 REPFEN2H o011 - Niederdsterreich
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Monatsbilanz Standort HWB
Amtsgebdude Ernstbrunn

HYDRO

INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Standort: Ernstbrunn

BGF [m* = 1.486,19 LT[W/K]= 3.417,29 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m?* = 5.661,60 Ly [W/K]= 464,62 gih [W/m?] = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-
AuBen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
¢C kWh kWh kKWh kWh kWh kwh kWh
Janner 3 -2,16 56.342 7.714  64.056 5.363 589 5.952 0,09 1,00 58.110
Februar 28 -0,23 46.452 6.123 52575 4775 969 5.745 0,11 1,00  46.840
Marz 3 3,66 41.538 5687 47.225 5.363 1.468 6.831 0,14 1,00 40.418
April 30 8,42 28.480 3.854 32334 5.167 1.856 7.023 0,22 099  25.385
Mai 3 13,12 17.499 2306 19.895 5.363 2.338 7.701 0,39 0,96 12.527
Juni 30 16,22 9.296 1.258 10.554 5.167 2.273 7.440 0,70 0,85 4223
Juli 31 17,92 5.284 723 6.007 5.363 2.329 7.693 1,28 0,64 168
August 31 17,45 6.474 886 7.361 5.363 2.149 7.512 1,02 0,73 1.353
September 30 13,91 14.995 2.029 17.024 5.167 1.694 6.861 0,40 0,95 10.487
Oktober 31 8,67 28.796 3.943 32.739 5.363 1.218 6.581 0,20 0,99 26.215
November 30 3,36 40.947 5541 46.488 5.167 634 5.801 0,12 1,00 40.701
Dezember 31 -0,37 51.781 7.090 58.870 5.363 466 5.829 0,10 1,00 53.050
Gesamt 365 347.884 47.245 395129 62985 17.984 80.969 319.478
nutzbare Gewinne: 58.218 16.011 74.229
HWB ggg= 214,96 kWh/m?3a
HWB ggr = 56,43 kWh/m?a
Ende Heizperiode:  05.07.
Beginn Heizperiode: 10.08.
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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HYDRGT

Monatsbilanz Referenzklima HWB l N G E N l E u RE

Amtsgebiude Ernstbrunn UMWELTTECHNIK GMBH
Standort: Referenzklima
BGF [m? = 1.486,19 LT[W/K]= 3.417,29 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m®* = 5.661,60 Lv[W/K]= 464,62 gih [Wim?# = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Laftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-
AuBen- wéarme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
2C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,53 54.739 7.495 62.234 5.363 663 6.026 0,10 1,00 56.215
Februar 28 0,73 44.252 5.833 50.085 4775 1.050 5.825 0,12 1,00 44271
Mérz 31 4,81 38.620 5.288 43.908 5.363 1.519 6.882 0,16 1,00 37.057
April 30 9,62 25539 3.456  28.996 5.167 1.823 6.990 0,24 0,99 22.101
Mai 31 14,20 14.746 2.019 16.765 5.363 2.289 7.652 0,46 0,94 9.592
Juni 30 17,33 6.569 889 7.458 5.167 2.248 7.415 0,99 0,74 1.967
Juli 31 19,12 2.237 306 2.544 5.363 2.349 7.712 3,03 0,32 76
August 31 18,56 3.661 501 4.162 5.363 2118 7.481 1,80 0,50 395
September 30 15,03 12.228 1.655 13.883 5.167 1.716 6.883 0,50 0,93 7.514
Oktober 31 9,64 26.340 3.606 29.946 5.363 1.266 6.630 0,22 099  23.390
November 30 4,16 38.974 5274 44.248 5167 689 5.856 0,13 1,00  38.409
Dezember 31 0,19 50.366 6.896 57.262 5.363 530 5.893 0,10 1,00 51.378
Gesamt 365 318.273 43.218 361.492 62985 18.259 81.244 292.365
nutzbare Gewinne: 54421 14705 69.126

HWB BGF= 196,72 kWh/m?a
HWB gr = 51,64 kWh/m?a
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Kiihlbedarf Standort
Amtsgebéude Ernstbrunn

HYDRO
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Standort: Ernstbrunn

BGF [m?* = 1.486,19 LT[W/K]= 3.417,29 Innentemp.[°C] = 26
BRI[m* = 5.661,60 gic [W/m3 = 7,50 fcorr = 1,40
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kuhl-
AuBen- warme- wadrme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -2,16 64.607 9.803 74409 10.726 786 11512 0,15 1,00 0
Februar 28 -0,23 54.350 7.939 62.289 9.550 1293 10.843 017 0,99 0
Mérz 31 3,66 51.248 7.776  59.023 10.726 1958 12684 0,21 0,99 0
April 30 8,42 39.021 5.852 44873 10.334 2474 12808 0,29 0,98 0
Mai 31 13,12 29.556 4485 34.041 10.726 3118 13.844 041 0,95 0
Juni 30 16,22 21.710 3.256 24966 10.334 3.031 13.365 0,54 0,91 0
Juli 31 17,92 18.533 2812 21345 10.726 3106 13.832 065 0,87 2.088
August 31 17,45 19.608 2975 22583 10.726 2.865 13.591 0,60 0,89 585
September 30 13,91 26.852 4027 30.879 10.334 2259 12593 041 0,95 0
Oktober 31 8,67 39.750 6.031 45781 10.726 1624 12350 027 0,98 0
November 30 3,36 50.270 7.539 57.809 10.334 845 11180 0,19 0,99 0
Dezember 31 -0,37 60.491 9178 69669 10.726 621 11.347 0,16 0,99 0
Gesamt 365 475.995 71.672 547.668 125.969 23.979 149.948 2.674
KB= 1,80 kWh/m?a
KB = 1.799 Wh/m?a
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HYDRG
AuBen induzierter Kiihlbedarf I N G E N I E u R E

UMWELTTECHNIK GMBH

Amtsgebidude Ernstbrunn

Standort: Referenzklima

BGF [m3 = 1.486,19 LT[W/K]= 3.417,29 Innentemp.[°C] = 26
BRI [m* = 5.661,60 gic [W/m? = 7,50 fcorr = 1,40
Meonate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kihl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh k\Wh
Janner 31 -1,63 63.160 3.229 66.389 0 884 884 0,01 1,00 0
Februar 28 0,73 52.365 2.677 55.042 0 1.400 1.400 0,03 1,00 0
Marz 31 4,81 48.615 2.485 51.100 0 2.025 2,025 0,04 1,00 0
April 30 9,62 36.367 1.859  38.227 0 2.431 2.431 0,06 1,00 0
Mai 31 14,20 27.072 1.384 28.456 0 3.051 3.051 0,11 1,00 0
Juni 30 17,33 19.249 984 20.234 0 2.997 2,997 0,15 1,00 0
Juli 31 19,12 15.784 807 16.591 0 3.132 3132 0,19 0,99 0
August 31 18,56 17.069 873 17.942 0 2.824 2.824 0,16 1,00 0
September 30 15,03 24.356 1.245 25.601 0 2.287 2.287 0,09 1,00 0
Oktober 31 9,64 37.534 1.919 39.453 0 1.689 1.689 0,04 1,00 0
November 30 4,16 48.490 2479  50.969 0 918 918 0,02 1,00 0
Dezember 31 0,19 59.214 3.027 62.242 0 707 707 0,01 1,00 0
Gesamt 365 449.276 22,970 472.245 0 24346 24.346 0

KB*= 0,00 kWh/m?a
KB*= 0,00 Wh/m®a
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HYDRG
RH-Eingabe INGEN'EURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Amtsgebdude Ernstbrunn

Raumheizung
Allgemeine Daten
Art der Raumheizung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 90°/70°
Regelfdhigkeit Heizkorper-Regulierungsventile von Hand betétigt

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Aulen- Dammung Leitungsléange konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] %]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen  Nein 20,0 Nein 12,25 75

Steigleitungen Nein 20,0 Nein 9,90 100

Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 69,30

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellun Standort nicht konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Flissiger oder gasférmiger Brennstoff Heizgerdt Standardkessel
Energietrager Gas

Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel vor 1978
Nennwirmeleistung 141,73 kW  Defaultwert
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems k, = 0,50% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht Nioow = 83,3% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Npe.100% = 82.8%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung dpppp =  14% Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwailzpumpe 46,84 W Defaultwert
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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HYDRG
WWB-Eingabe lNG ENIEURE

Amtsgebaude Ernsthrunn UMWELTTECHNIK GMBH

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. geb&udezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
geddammt Verhaéltnis AuBen- Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Nein 20,0 Nein 8,29 75
Steigleitungen Nein 20,0 Nein 4,95 100
Stichleitungen Nein 20,0 19,80  Material Stahl 2,42 W/m
Zirkulationsleitung Riicklaufliange konditioniert [%]
Verteilleitung Nein 20,0 Nein 6,99 75
Steigleitung Nein 20,0 Nein 495 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Vor 1978
Nennvolumen 175 | Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 12,7 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 28,09 W Defaultwert
Speicherladepumpe 51,52 W Defaultwert
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Otepka
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HYDRO
INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH
S i ———

Empfehlungen zur Verbesserung
Amtsgebdude Ernstbrunn - Sanierung

Gebdudehiille

- DAmmung oberste Decke
Das Dammen der obersten GeschoRdecke ist einfach und kostengiinstig. Es spart sofort Energie und
erhéht den Wohnkomfort.
Die Investitionskosten im Vergleich zu anderen Modernisierungsmafinahmen sind sehr niedrig und
kénnen Uber geférderten Althaussanierungskredite giinstig finanziert werden. Nach wenigen Jahren
hat sich der Aufwand gelohnt, da die jahrliche Einsparung zwischen 20 und 30 Prozent liegt.

Haustechnik

- Dammung Warmeverteilleitungen
- Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

- Optimierung der Betriebszeiten

Schlussbemerkung
Dammung der obersten Gescholdecke mit 26 cm begehbaren Dachbodendammelementen

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2011): Empfehlung von MaBnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebdudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmaBig ist.
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HYDRO

VergleiCh Ist-Zustand mit Planung 1 INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Objekt
Hauptplatz 1
2115 Ernstbrunn

Ansprechpartner
Horst Gangl
Marktgemeinde
Hauptplatz 1
2115 Ernstbrunn
02576-2301-16

Datum
18.03.2014

Heizenergie

kWhim2a

Raumwarme und Warmwasser

CO2 Emission P

ka/m?a
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Einsparpotenzial INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Warmeverluste

Warmedammung

31,81 31,8

KAh/m*a

Laftung

Heiztechnik el

¥ - : 7 kWh/m’a

Wirmegewinne

Solargewinne
Fenster

KAh/m?a

Solaranlage
thermisch :?
. 7 | i kmrmza

Photovoltaiksystem
. TR i
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HYDRS

Energiebilanz INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

Gebaudedaten Klimadaten

Brutto Grundflache 1.486 m* Klimaregion N

Beheiztes Brutto-Volumen 5662 m* Seehéhe 293 m

Charakteristische Ldnge l¢ 2,09 m Heizgradtage 12/20 3589 Kd

LEK-Gebédudekonstante Ce 3.762 Heiztage 316 d
Norm-AuBentemperatur -14,3 °C
Soll-lnnentemperatur 20 °C

Ist-Zustand Planung 1

Raumwarme und Warmwasser Bedarf Bedarf
berechnet mit Normnutzung kWh/a kWh/a
@ Wiarmeddmmung 347.884 323.336
@3 Liftung 47.245 47.245
Solargewinne Fenster 16.011 15.914
Innere Gewinne 58.218 57.992
Heizwarmebedarf 319.478 295.023
Heiztechnik 108.272 103.269
Warmwasser 6.996 6.996
Solar aktiv nutzbar

Heizenergiebedarf 434.746 405.288
m Photovoltaiksystem
Kiihlbedarf 2674 3.305
Raumlufttechnik
Beleuchtung 47.855 47.855
Betriebsstrombedarf 36.616 36.616
Endenergiebedarf 519.217 489.759
fa) co. Emission 137.942 kg/a 130.989 kg/a
(54 Primérenergiebedarf 730.908 696.439
Gebédudeheizlast 160,5 kW 152,2 kW
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HYDRS

Warmeverluste INGENIEURE

UMWELTTECHNIK GMBH

- Liftungsveriuste

Fenster

[ Verbesserungskonzept

Bl IsT-Zustand

Gereiht nach Warmeverluste IST-Zustand kWh/a
ECO01 erdanliegender Fullboden in konditioniertem 1566.134 —> 156.134
AWO01 AuRenwand 100 65.689 —> 65.689
Loftungsverluste | 47.244 —> 47.244
Fenster 38.460 —> 38.460
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. 31.430 — 6,986
AWO02 AuRenwand 60 22.029 — 23.965
IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 2538 — 2.727
Ergebnis kWh/m?a
HWB Heizwarmebedarf 2150 — 198,5
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